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Az elektromos késziilék hasznalata elétt a kdvetkezd alapvetd ovintézkedéseket mindig be kell
tartani:

Kérjuk, tartsa meg ezt a hasznalati Gtmutatot, a garancialevelet, a pénztari bizonylatot, és ha
lehetséges, a termék dobozat és a belsé csomagolast.

A gép kizarélag magancélu felhasznalasra szantak, nem kereskedelmi hasznalatra!

Hasznalat elétt ellenérizze, hogy a fali konnektor feszultsége megfelels-e a készilék miszaki
tablajan jelzettekkel.

Mindig huzza ki a csatlakozédugaszt a konnektorbél, amikor a késziléket nem hasznalja, ha
kiegészits tartozékot csatlakoztat, tisztitja a gépet, vagy amikor tizemzavar keletkezik. Kapcsolja
le a gépet elétte. A csatlakozédugénal fogva hlzza ki, ne a kabelt.

Hogy a gyermekeket megovjuk az elektromos késztilékek veszélyeitél, soha ne hagyja oket
felugyelet nélkul a géppel. Kévetkezéskeppen, amikor kivalasztja a gép helyét, ugy tegye, hogy
gyerekek ne férhessenek hozza a géphez. Ugyeljen ra, hogy a kabel ne légjon le.
Rendszeresen ellenérizze, hogy a késziilék nem rongalédott-e meg. Ha barmilyen karosodas
tortént, a gépet ne hasznalja!

Ne javitsa a gépet sajat keziileg, hanem kérjen szakvéleményt egy arra jogosult szakembertdl.
Biztonsaga érdekében a térott vagy megrongalodott dugaszt a gyartétol, a vevészolgalatunktol
vagy hasonlé szakembertdl szarmazé megfelelé dugaszra kell lecserélni.

A kabelt tartsa tavol hétél, kozvetlen napfénytél, nedvességtdl, éles targyaktol és hasonloktol.
Sose hagyja a gépet felugyelet nélkiil! Kapcsolja le a gépet a halézatrél, amikor nem hasznalja,
még ha csak egy percre is.

Csak eredeti tartozékokat hasznaljon.

Ne haszndlja a gépet szabadtéren.

Semmi esetre se helyezze a gépet vizbe vagy folyadékba, vagy kerlljon ilyennel érintkezésbe. Ne
hasznalja a gépet vizes vagy nedves kézzel.

Amennyiben a gép nedves vagy vizes lesz, azonnal htizza ki a konnektorbdl. Ne nydljon bele a
vizbe.

Csak rendeltetésszeriien hasznalja a gépet, a készulék mUszaki tablajan jelzettek szerint.

Ne hasznélja a gépet sérilt csatlakozdval.

Ne érintse meg a gép egyetlen mozgé vagy forgé alkatrészet sem.

Ne érintse meg a forré feltleteket. Hasznélja a fogantyukat és a gombokat.

Ezt a készlléket ne hasznaljak olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik csokkent
képességlek fizikailag, mentalisan vagy érzékekre vonatkozéan, illetve hianyosak a tapasztalataik
és ismereteik, hacsak megfelel6 felligyeletet vagy Gtmutatast nem biztosit szamukra egy a
biztonsagukért felelés személy.

Sose Utégess a kenyérsuté edényt a tetején vagy a szélein, ez megrongalhatja az edenyt.
Aluféliat vagy mas anyagokat ne helyezzen a késztilékbe, mert emeli a tiz vagy a révidzarlat
kockazatat.

Sose takarja le a készilléket konyharuhaval vagy mas anyaggal, a hének és a géznek szabadon
kell tavoznia. Tiz keletkezhet, ha le van takarva vagy érintkezik gyulékony anyaggal.

A veszélyes helyzetek elkeriilése érdekében a készlléket ne csatlakoztassa kilsé
idézitékapcsolora, vagy tavvezérlérendszerre.

Zajkibocsatas: Lc < 68 dB(A)

Ez a késziilék az elhasznalt villamossagi és elektronikai késziilékekrdl sz6l6 2002/96/EK
iranyelvnek megfelel6 jelélést kapott.
Ez az iranyelv a mar nem hasznalt késziilékek visszavételének és hasznositasanak EU-
szerte érvényes kereteit hatarozza meg.
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A gép elsé hasznalata:

Ellenérizze a kenyérsiits edényt és tisztitsa meg a siitékamra tébbi részét is. Ne hasznaéljon éles
targyakat és ne saroljal A sutéedény tapadas gatlé anyaggal boritott. Olajozza be és siisse tresen a
sutéedényt kb. 10 percen keresztiil. Tisztitsa meg Ujbél. Helyezze a dagaszto rudat a tengelyre a
sutétérben.

Elektromos csatlakozas:

A gépet csak megfelelden bekététt, 230V-os, S50Hz-es, féldelt konnektorba csatlakoztassa. Amikor a
gép aramot kap, sipol egyet és a Kijelzén rovid idén belil “3:30” jelenik meg. A kettéspont a “3” és a
“30" kéz6tt nem vilagit folyamatosan.

A gép miikédésre kész és automatikusan az “1"-es programra (normal allas) kapcsol, de még nem

indult el.

FUNKCIOK & MUKODTETES

Ismerje meg kenyérsiitsjét!

Fedél

Méréedény
Mérékanal
Fogantyu
Betekinté ablak
Vezérl6 panel
Kenyérsité edény
Késziilékhaz
Dagaszté lapat

CONOIOAWN =

A VEZERLO PANEL BEMUTATASA

(A kijelzé valtozhat el6zetes bejelentés
nélkiil.)

Basic Sweeat Jam

French Ultra fast-| Cake

Whole wheat Ultra fast-ll Sandwich
Dough Bake

1. Ezjeléli a kivalasztott programot
2. Minden program m(ikédési ideje
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Meniipontok

Arra hasznalatos, hogy beallitsuk a klénb6z6 programokat. Minden alkalommal, amikor megerintjik
(révid sipolas kiséretében), a program valtozik. Nyomja meg a gombot szakaszosan, a 12 mentpont
megjelenik ciklikusan az LCD kijelzdn. Valassza ki a kivant programot. A 12 menlpont magyarazatat
lasd alabb:

1.

2.

o

10.

11.

12.

Basic (alap): dagasztas, kelesztés és normal kenyérsites. izlés szerint izesitheti egyéb
hozzavaldkkal.

French (francia): dagasztas, kelesztés és sités hosszabb kelesztési idével. Ebben a
menipontban sutétt kenyérnek ropogdsabb a héja és lazabb szerkezetl.

Whole wheat (teljes ki6rlésii): dagasztas, kelesztés és teljes ki6riés(i kenyér sitése. Nem
tanacsos a késleltetés funkciét hasznalni, mert silany minéségti kenyeret eredmeényezhet.
Quick (gyors): dagasztas, kelesztés és a normal kenyérsutésnél révidebb idejl sttés. Ebben a
beallitasban sut6tt kenyér altalaban kisebb és sdrlbb allagu.

Sweet (édes): dagasztas, kelesztés és édes péksutemény sitése. [zlés szerint izesitheti egyéb
hozzavaldkkal.

Ultra fast-l (Ultra gyors-l.): dagasztas, kelesztés és 750 grammos kenyér sutése a legrévidebb
idén belul. Altalaban a kenyér kisebb és durvabb a Quick (gyors) programmal készitettnél..
Ultra fast-ll (Ultra gyors-Il.): a fentivel megegyezd, csak 900 grammos cipéra vonatkozik.
Dough (dagasztas): dagasztas és kelesztés, sttés nélkiil. Vegye ki a sitéedenybdl a tésztat és
formazza zsemle, pizza vagy kifli stb. formara

Jam (dzsem): dzsem és lekvar fézése. A gyumadlcsoket vagy a zéldségeket apritsa fel, mielétt a
sttéedénybe helyezi.

Cake (siitemény): dagasztas, kelesztés és sutés, de kelesztés szoédabikarbdnaval vagy
sutéporral kelessze.

Sandwich (Szendvics): dagasztas, kelesztés és szendvics siités. Kénnyebb éllagu, vékonyabb
héju kenyér siutéséhez.

Bake (siités): csak siités, nincs dagasztas és kelesztés. A siitési id6 ndvelésére is hasznalatos a
kivalasztott beallitasnal.

Color (Szin)

Ezzel a gombbal valaszthat a LIGHT (Vilagos), MEDIUM (Koézepes) vagy DARK (sétét) szini
kenyérhéj kézl.

Loaf (Cip6)

Nyomja meg ezt a gombot a kenyér méretének kivalasztasahoz. Kérjuk, vegye figyelembe, hogy a
kilénb6z6 méretli cipdk elkészitési ideje valtozhat.

DELAY (TIME+ / TIME -) KESLELTETES (IDO+ vagy IDO-)

Ha nem kivanja a készuléket azonnal elinditani, ezt a gombot hasznalhatja a késleltetési id6
beallitdsahoz.

Valassza ki, hogy mennyi idé mulva késziiljén el a kenyér a TIME+ (Idé+) vagy a TIME- (1d6-)
megnyomasaval. Kérjik, vegye figyelembe, hogy a késleltetési idébe beleszamit a kenyér sutesi
ideje is. Ez azt jelenti, hogy a késleltetési id6 lejartaval a forré kenyér talalasra kész. El6szor ki
kell valasztani a héj barnasaganak mértékét, aztan a TIME+ (Id6+) és a TIME- (Id6-)
megnyomasaval névelje vagy csdkkentse a késleltetési idét 10 perces egységenkent. A
maximum késleltetési id6 13 éra.

Példa: Most este 8:30 van és a kdvetkezé reggel 7:00-re szeretnénk, ha elkészulne a kenyér, igy
a késleltetési id6 10 6ra 30 perc. Valassza ki a menupontot, a szint, a cipé méretét, aztan nyomja
meg a TIME+ (Id6+) és a TIME- (Id6-) gombot, amig megjelenik a 10:30 a kijelzén. Ezutan
nyomja meg a STOP/START gombot a késleltetés aktivalasahoz. Lathatja, hogy a kettéspont
villog, és az LCD-n megjelenik a fennmaradé id6 a visszaszamlélassal. Reggel 7 orara elkészil a
friss kenyér. Ha nem kivanja azonnal kivenni, az 1 éra hosszu melegen tartas funkci6 elkezdddik.
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Figyelem: A késleltetett siitésnél ne hasznaljon semmilyen kénnyen romlandé hozzavaldt, mint
pl. tojast, friss tejet, gyiimélcséket, hagymat stb.

A VEZERLO PANEL LEZARAS FUNKCIOJA

Lezarhatja a vezérld panelt, ha elészor megnyomja a CYCLE (ciklus) gombot, aztan a COLOR (szin)
gombot. Amint a vezérl4 panel le van zarva, minden gomb inaktivva valik a CYCLE (ciklus) és a
COLOR (szin) gombokat kivéve. Ez a tulajdonsag segit megakadalyozni, hogy véletlendl
beleavatkozzon a miikédésbe vagy a gyermekek feliigyelet nélkiil hasznaljak a kenyérsutét.
Feloldhatja a zarat, ha el6szér megnyomja a CYCLE (ciklus) gombot, aztan a COLOR (szin) gombot.
Amennyiben nem zarja le a vezérlé panelt, amint a program mar 5 perce mUkadik, a gombok
lezarédnak. Fel kell oldania a zarat, miel6tt miikodtetni szeretné a kenyérsutét.

MELEGEN TARTAS

A slités végeztével a kenyeret automatikusan 1 6ran keresztll melegen lehet tartani. Ha a melegen
tartas kézben ki szeretné venni a kenyeret, kapcsolja le a programot a START/STOP gomb
megnyomasaval.

MEMORIA

Ha a kenyér készitése folyamatat dramsziinet szakitana meg, a kenyérsiités 10 percen belil
automatikusan folytatodik a START/STOP gomb megnyomasa nélkil. Amennyiben az daramsziinet
hosszabb 10 percnél, a meméria nem tartja meg a programot, a kenyérsiitét Ujra kell inditani.
Amennyiben a tészta készitése nem Iépett még a kelesztési fazisba az aramsziinet kezdetekor,
megnyombhatja kézvetlenil a START/STOP gombot, hogy a program ujra elkezdédjon az elejérsl.

KORNYEZET

A készilék jol miikédik széles hémérsékleti hatarokon belill, de a cipé mérete kiilénb6z8 lehet egy
nagyon meleg és egy nagyon hideg szobaban. Javasoljuk, hogy a szoba hémérséklete 15 °C és 34 °C
kdzott legyen.

FIGYELMEZTETO KIJELZESEK:

1. Ha akijelz6 “H HH"-t mutat, miutan a START/STOP gombot megnyomta, a hdmérséklet még tul
magas a keszilék belsejében. Meg kell llitani a programot. Nyissa ki a fedelet és hagyja htilni a
gepet 10-20 percen keresztil.

2. Haakijelzé “E EQ"-t vagy “E E1"-t mutat, miutan megnyomta a START/STOP gombot, a
hémérsékletérzékeld hibasan miikodik. Keérjik, hogy ellenériztesse az érzékeldt arra
felhatalmazott szakértével.

AZ ELSO HASZNALAT

A készlilék kibocsathat egy kis fiistét és jellegzetes szagot, amikor elészér kapcsolja be. Ez normalis

és hamarosan megszlinik. Biztositsa, hogy a készulék kelléen szellézzon.

1. Ellenérizze, hogy az 6sszes alkatrész és tartozék hianytalanul és sériilés nélkil rendelkezésre
all.

2. Tisztitsa meg ket a TISZTITAS ES KARBANTARTAS cim(i fejezetben leirtak szerint,

3. Allitsaa kenyérsiitét BAKE (siités) izemmddba és siisse liresen kb. 10 percen keresztiil. Aztan
hagyja leh(ilni és ismét tisztitsa meg tartozékokra szedve.

4. Széritsa meg az 6sszes alkatrészt alaposan, szerelje ssze és a késziilék hasznalatra kész.
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HOGYAN KESZITSUNK KENYERET

1,

llessze a kenyérsité edényt a helyére, aztan forditsa 6ramutaté jarasa szerinti iranyba, amig
tokéletesen bekattan a helyére. lllessze a keverdlapatokat a tengelyre. Ajanlott a lyukat h6all6
margarinnal bekenni mielétt a keverélapatot behelyezi, igy elkertilhetd, hogy a tészta raragadjon
a keverdlapatra, illetve ez megkonnyiti a keverélapat kiszedését a kenyérbél.

Helyezze az sszeteviket a kenyérsiité edénybe. Kérjuk, hogy tartsa a receptben leirt sorrendet.
Altalaban a vizet vagy a folyadékot kell beletenni elészér, aztan a cukrot, a sét és a lisztet, mig
az élesztd vagy a sutéport mindig az utolsé ésszetevé.

— =
ol ——— ELESZTS
— SZARAZ ANYAGOK
| ViZ VAGY FOLYADEK
N

Megjegyzés: a liszt és az éleszté maximalis mennyisége, amelyet fel lehet hasznalni, a receptben
megtalalhaté

3

o NGO

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Készitsen az ujjaval egy kis bemélyedést a liszt tetejére, tegye bele az élesztét, és tgyeljen ra,
hogy ne érintkezzen a folyadékkal vagy a séval.

Csukja le a fedelet és csatlakoztassa a vezetéket a konnektorba.

Nyomkodja a Menti gombot addig, amig a kivant programot kivalasztja.

Nyomja meg a COLOR (Szin) gombot a héj kivant szinének kivalasztasahoz.

Nyomja meg a LOAF (Cip6) gombot, hogy kivalassza a megfelelé méretet. (750g vagy 900g)
Allitsa be a késleltetési id6t a Time (Id6) gombbal. Ez a Iépés ki is maradhat, ha egybél el akarja
késziteni a kenyeret.

Nyomja meg a START/STOP gombot kb. 3 masodperc hosszan a miikddés elinditasahoz.

A BASIC (alap), WHOLE WHEAT (teljes ki6rlésii), FRENCH (francia), QUICK (gyors),
SWEET (édes), CAKE (siitemény), ULTRA-FAST (ultra gyors) és HOME-MADE (hazi
készitésii) programoknal néhany sipolas hallatszik miikédés kézben. Ez arra szolgal, hogy
figyelmeztesse Ont a tovabbi alapanyagok hozzéadasara. Nyissa fel a fedelet és adjon hozza
Ujabb dsszetevéket. Lehetséges, hogy goz szokik ki a fedél résén, ez normalis.

Amint a folyamat befejezédétt, egy sipolas hallatszik. Megnyomhatja a START/STOP gombot kb.
3 masodperc hosszan a folyamat befejezéséhez és kiveheti a kenyeret. Nyissa fel a fedelet és
edényfogét hasznalva forditsa a sutéedényt 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba és vegye ki
kenyérsité edényt.

Vigyazat! A kenyérsiité edény és a kenyér nagyon forré lehet! Mindig nagy gonddal kezelje
ezeket.

Hagyja lehilni a kenyérsuté edényt miel6tt kiveszi a kenyeret. Aztan hasznaljon tapadasmentes
spatulat és finoman vélassz le a kenyeret az edény oldalardl.

Forditsa a kenyérsiité edényt fejjel lefelé egy racsos alatétre vagy egy tiszta, fézéshez hasznalt
fellletre és finoman razza, amig a kenyér kiesik.

Szeletelés elétt hagyja a kenyeret kb. 20 percig hdlni. Javasoljuk, hogy elektromos vagy
kenyérvago késsel szeletelje a kenyeret, ne gytimélcs- vagy konyhai késsel, mert a kenyer
eldeformalédhat.

Ha nincs a helyiségben vagy nem nyomta meg a START/STOP gombot a m(velet végen, a
készllék a kenyeret 1 éran keresztul automatikusan melegen tartja. Amikor a melegen tartasnak
vége, 10 sipolas hallatszik.

Ha nem hasznalja a készilléket vagy befejezte a miveletet, hizza ki a vezetéket.

Megjegyzés: Mielétt felszeletelné a cipdt, hasznalja a kiemel6 horgot a kenyér aljaban megbtvo
dagaszté lapat eltavolitasahoz. A cipé forrd, sose kézzel tavolitsa el a dagaszté lapatot.

Megjegyzés: Ha nem fogyasztjak el teljesen a kenyeret, javasoljuk, hogy a maradek kenyeret lezart
miianyagzacskdban vagy edényben tarolja. A kenyér kb. 3 napig tarolhaté szobahémérsekleten, ha
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tébb napig szeretné tarolni, csomagolja mlanyagzacskéba vagy edénybe és tegye hiitébe, igy
legalabb 10 napig tarolhatja. Mivel az altalunk készitett kenyér nem tartalmaz tartdsitoszert, altalaban
az eltarthatésaga nem hosszabb a boltban vasarolténal.

KULONLEGES TANACSOK

1. A Gyors kenyér készitéséhez

A gyors kenyerek sitéporral vagy szédabikarbonaval készlinek, amit a nedvesség és hé aktival. A
tokéletes gyors kenyérhez javasolt az ésszes folyadékot a kenyérsiité edény aljara tenni, és a szaraz
anyagokat a tetejére. A keverés kezdeti szakaszaban a szaraz anyagok 6sszegylilhetnek az edény
sarkaiban. A liszt felhalmozddasanak elkertlése érdekében szlikséges a gép keverését elésegiteni.

2. Az Ultragyors programhoz

A kenyérsté 1 6ra 38 perc alatt tud kenyeret siitni a gyors program segitségével. Kérjuk, vegye
figyelembe, hogy a viznek 48 °C — 50 °C-osnak kell lennie, hasznaljon ételhémérét a hémérséklet
megmeéréséhez. A hémérséklet hatasa nagyon fontos a siités eredményessége szempontjabdl. Ha a
viz hémeérséklete tul alacsony, a kenyér nem fog megkelni a kivant méretlire, ha a viz hémérséklete
tul magas, az élesztében talalhatéd gombak elpusztulnak a kelesztés elétt, ami szintén befolyasolja a
sUtés eredményességét.

Tisztitas és tarolas:

A tisztitas el6tt hizza ki a gépet a konnektorbdl és hagyja lehdilni.

1. kenyersité edény: Térslje le nedves ronggyal kivil és bell. Ne hasznaljon éles vagy dorzsol6
anyagot.

2. dagaszt6 lapat: Ha a dagaszt6 lapatot nehéz eltavolitani a tengelyrél, dztassa be vizbe a
kenyérsuté edényt elétte.

3. fedél és betekints ablak: A fedelet el lehet tavolitani a tisztitashoz. Tisztitsa meg a fedelet és a
geépet kiviil és beliil egy enyhén nedves ronggyal.

Ezt a késziiléket az Eurépai Tanacs minden vonatkozé aktualis iranyelve szerint (Ggymint az

elektromagnesesség-elviselé vagy a kisfesziiltség-elvisels képesség) ellendriztik, és a legujabb

biztonsagtechnikai eléirasok szerint késziilt.

Kérnyezetvédelem

A feleslegessé valt késziilék szelektiv hulladékként kezelendd. Kérjik, hivatalos Gjrahasznosité
gytjtéhelyen adja le, igy hozzajarul a kérnyezet védelméhez.

Jotallas és szerviz

Ha informaciéra van szilksége, vagy forduljon az adott orszag Gorenje veviszolgalatahoz (a
telefonszamot megtalalja a vilagszerte érvényes garancialevélen). Ha orszagaban nem mUikédik
vevészolgalat, forduljon a Gorenje helyi szakiizletéhez vagy a Gorenje haztartasi kisgépek és
szépségapolasi termékek (izletaganak vevdszolgalatahoz.

Csak személyes hasznalatra!

A

gorenje

SOK OROMET KiVAN MIKROHULLAMU SUTOJE HASZNALATA SORAN!
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